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ACTI WINTER PRO

COMPOSITION

Chlorure d’ammonium quaternaire polymérisé (93.40 g/kg ; CAS : 25988-97-0 ; Algicide TP2) et un 
phosphonate.

UTILISATION

Avant l’hivernage, une fois le bassin propre, réaliser un traitement choc. Puis, vider une partie du 
bassin (sauf contre-indication du constructeur). Prévoir 1L/25m3 d’eau, directement dans le bassin, 
filtration en marche pendant 1 heure en aspiration par la bonde de fond, pour une bonne répartition 
du produit (le circuit des skimmers fermé). Pour les eaux entartrantes (TH supérieur 30°f) augmen-
ter jusqu’à 1L/10 m3. Pour prolonger l’action d’hivernage, prévoir un apport identique aux premiers 
jours du printemps.

OBJECTIF

Liquide idéal pour le contrôle des algues et du calcaire dans les piscines. Fournit une action clari-
fiante et séquestrant. Convient à tous les types de surfaces de piscine.

PRECAUTIONS D’EMPLOI

Bien refermer l’emballage après usage. Conservation au sec, dans un endroit bien ventilé, à une 
température moyenne n’excédant pas 35°C. NE MÉLANGER À AUCUN AUTRE PRODUIT. Ne pas di-
luer le produit avant emploi.

LUTTE CONTRE LES ALGUES ET LE CALCAIRE PENDANT L’HIVER




