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COMPOSITION

Troclosène sodique, dihydrate (1000,00g/kg ; CAS : 51580-86-0 ; désinfectant TP2).

UTILISATION

La teneur en chlore libre doit se situer entre 1,5mg/L et 3mg/L (DPD1). Pour une mise en eau ou un 
traitement choc en cas d’eau verte : Ajouter 150g/10m3.  Versez le produit directement en plusieurs 
endroits du bassin où dans la zone devant les buses de refoulement pour une meilleure répartition. 
Cela doit se faire IMPERATIVEMENT en l’absence de baigneurs avec le système de filtration en fonc-
tionnement. Dans un SPA, pour une chloration choc ajouter 20g/1000L directement dans l’eau et 
IMPERATIVEMENT en l’absence de baigneurs avec le système de filtration en fonctionnement.

OBJECTIF

Chloration choc ; élimine les bactéries ; permet de lutter contre les Algues.

PRECAUTIONS D’EMPLOI

Bien refermer l’emballage après usage. Conservation au sec, dans un endroit bien ventilé, à une 
température moyenne n’excédant pas 35°C. NE MÉLANGER À AUCUN AUTRE PRODUIT. Ne pas 
dissoudre le produit avant emploi. Évitez tout contact direct avec des matériaux non résistants au 
chlore. 
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