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ACTI PH MINUS

COMPOSITION

Bisulfate de sodium 100%. (CAS :7681-38-1). 

UTILISATION

Le pH doit être compris entre 7,0 et 7,4 pour une meilleure efficacité. Ajouter 150g/10m3 d’eau pour 
réduire le pH de 0,2 unité. Versez le produit directement en plusieurs endroits du bassin où dans la 
zone devant les buses de refoulement pour une meilleure répartition. Cela doit se faire IMPERATIVE-
MENT en l’absence de baigneurs avec le système de filtration en fonctionnement. Il est nécessaire de 
rectifier le pH en plusieurs fois, à chaque étape, il faut changer 0,2 unité de pH au moins toutes les 2 
heures. Nous vous conseillons de mesurer le pH au moins une fois par semaine.

OBJECTIF

Un pH bien ajusté optimise l’efficacité du produit de désinfection et assure un meilleur confort pour 
la baignade. Pour un pH stable, il est recommandé de mesurer et d’équilibrer le niveau d’alcalinité 
en l’augmentant si nécessaire avec TAC+.

PRECAUTIONS D’EMPLOI

Bien refermer l’emballage après usage. Conservation au sec, dans un endroit bien ventilé, à une 
température moyenne n’excédant pas 35°C. NE MÉLANGER À AUCUN AUTRE PRODUIT. Ne pas 
dissoudre avant emploi.

DIMINUE LE PH DE L’EAU




