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ACTI FLOC

1L; 5L

Vlokmiddel-Bestrijdt effectief troebel water

Bestrijdt troebel water, slaat deeltjes neer die 
het water verstoren tot op de bodem van het 
zwembad.

Gebruiksaanwijzing: In geval van hoge turbiditeit of 
na chloorshock, gebruik 0,2 L ACTI FLOC voor 10 m3 
water. Verdun in een gieter en verspreid rond het 
zwembad of voor de inspuiters, stop dan de filtratie. 
Een 1/2 dag laten inwerken. Zuig de grijze neerslag 
rechtstreeks in de afvoer. Op voorhand, pH moet 
worden aangepast tot tussen 7-7,4 voor optimale 
resultaten.

0,2 L / 10 m3

Samenstelling: Bevat 
basischaluminiumpolychloorsulfaat 
(110 g/Kg ; CAS: 39290-78-3).

NIET MENGEN MET ANDERE PRODUCTEN. NOOIT 
VERDUNNEN VOOR GEBRUIK. BEWAREN OP EEN DROGE 
EN GOED GEVENTILEERDE PLAATS, BIJ EEN 
GEMIDDELDE DAGTEMPERATUUR VAN MAXIMAAL 35°C. 
GIET NOOIT PRODUCTEN OP HET WATEROPPERVLAK IN 
AANWEZIGHEID VAN zZWEMMERS.
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